“Oasyst” magasagyas épitési utmutatoé

Alkotérészek:

- 2 db hosszu oldalelem kdzepikon oldalmerevitd léccel

- 2 db rovid oldal széleiken sarok-rogzitélécekkel

- 24 db 5*50-es facsavar az el6furt hosszu oldalelemek révidoldali sarok-rogzitélécekhez
valo csavarozasahoz

- 2 db buborékos félia az Oasyst magasagyas belsé boritasahoz

- kb 12 db karpitosszeg a buborékfélia belsé oldal falhoz rogzitéséhez

- 2 db szemes csavar 1 db fémhuzallal a hosszu oldalak oldalmerevitd lécei kdzé
fesztavolsag szabalyozonak

- 1 db vakondhal6é a magasagyas ala.

1. Terep rendezése

Alakitsunk ki egy egyenletes sik teruletet magasagyasunk alapteruletének megfeleléen és
helyezzik ra a vakondhalét.

(Nem kell hogy teljesen vizszintes talaj legyen, enyhe, 15-20 fokos lejtést még elvisel
borulas, elmozdulas nélkiil!)

2. Lenolaj kencézés a faanyag élettartamanak novelése érdekében

Egy asztalt teritstink le pl. kartonpapirral, vagy féliaval és helyezzik ra a magasagyas
elemeit. Ezek utan kenjlk le egy rétegben anyagtelitédésig a falécek minden oldalat. A
szaradasi id6 kb. 24 6ra.

3. Magasagyas 4 oldalanak 6sszeszerelése

Helyezzlk vizszintes fellletre a két rdvid oldalelemet egymassal parhuzamosan, a
sarok-rogzitélécekkel befelé. A lécek szélein lévé fejsillyesztett furatok pedig kifelé
nézzenek.
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Helyezzlik ra az egyik hosszu oldalelemet derékszdgben a fekvé két révid elemre ugy, hogy
a hosszu oldal egyik vége teljesen takarja a sarokelem szabadon Iévé felét és a rovid
oldalelem sarokelemhez rogzitett teljes fellletét is. A hosszu oldalon 1évé kbzépmerevit6 léc

a magasagyas belseje.

A két rovid elem esetén figyeljlink arra, hogy kb 1 cm-re az oldalfal félé nyul6é sarokelemek
felfelé nézzenek. A 6 db 5*50-es facsavar és egy csillagcsavarhiizé segitségével
csavarozzuk oda a hosszu oldalelem Iéceit a sarokelemekhez.
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Forditsuk meg az immar "U" alakot képzd szerkezetlnket és illesszuk hozza a masik hosszu
oldalelemet.

Figyeljunk itt is arra, hogy kb.1 cm-re az oldalfal folé kinyul6é sarokelem felfele nézzen és a
hosszu elem pontosan eltakarja a sarokelem mellett a rovid oldalt képezé lécek oldalat is.
Ezt kdvetdéen hosszu oldal léceit csavarozzuk a rovid oldal sarokelemeihez.

Az 6sszeszerelt magasagyast forditsuk at és helyezzik az 1-es pontban kialakitott helyére
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ugy, hogy az oldalelemek félé kb. 1 cm-re kinyuld "sarokelem labakra" kerlilhessen. A
magasagyast helyezzik ra kdzvetlenul a vakondhaléra.



4. "Buborékos" lemez felhelyezése

Tapétazzuk ki belllr6l a magasagyast a mellékelt buborékos féliaval ugy, hogy domboru
oldala, a fa oldalak felé nézzenek, majd régzitsik a magasagyashoz a mellékelt karpitos
szegekkel.
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5. Merevité huzal beszerelése

Amennyiben magasagyasunk alsé rétegeként nagyobb fakat valasztunk, javasolt a merevit
huzalt kdzvetlenll e réteg folé elhelyezni. A fliggblegesen allé merevitd Iéc kdzepébe
tekerjink bele egymassal szembe a 2 db szemes csavart.




Ezek utan az egyik szemes csavarhoz rogzitsuk tekeréssel a merevitd huzal egyik végét,
majd a masik végét a masik szemes csavarhoz. Ne huzzuk tulzottan feszesre, hiszen a
célunk csak annyi, hogy a hosszu oldal idével ne, illetve minél kevésbé hasasodjon ki!

7. Elkésziiltlink a magasagyas O0sszeszerelésével, folytatodhat a magasagyas tovabbi
rétegzése, telitése

J6 munkat és hasznaljatok egészséggel!
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